
                
                     SYNTEZA   CZ� STOTLIWO � CI  W/G  RD3AY

Kolega Zdzis
aw SP6EER z Zakrzowa  woj. opolskie w miesi� cu styczniu 2010 r zmontowa
 i
uruchomi
 syntez�  cz� stotliwo� ci opart�  na uk
adzie AD 9951 i procesorze Atmega 32  wg uk
adu
elektronicznego i oprogramowania autorstwa rosyjskiego krótkofalowca RD3AY Konstantina z
Moskwy. Synteza oparta jest na kolorowym wy� wietlaczu  graficznym z telefonu komórkowego
Siemens S-65 ( 132x175 pikseli )
Fizyczny rozmiar  ekranu  35x45mm.

                     DDS tu�  po zmontowaniu i uruchomieniu.

                                 
                                         PODSTAWOWE DANE SYNTEZY

     Napi� cie zasilania od 9-12  V.
     Pobór pr� du 200 mA.
     Cz� stotliwo��  na wyj� ciu syntezatora od 20 kHz do 150 MHz.
     Impedancja wyj� ciowa 50 omów. 
     Kszta
t  sygna
u wyj� ciowego - sinusoidalny.
     Napi� cie wyj� ciowe regulowane od 0 - 4 V PEP .



                       WIDOK SYNTEZY Z ENKODEREM I KLAWIATUR�

          Po  zmontowaniu i uruchomieniu syntezy okaza
o si�  ze jest to w pe
ni kompletna  i
znakomicie przemyslana konstrukcja uwzgl� dniaj� ca wszystkie wspó
czesne  wymogi konstrukcji
krótkofalowych. Obs
uga syntezy jest intuicyjna i po przeczytaniu informacji  ze strony autora
http://rd3ay.cqham.ru/DDS_PC.htm  (w j� zyku rosyjskim)w pe
ni wystarcza do zapoznania si�  z
mo� liwo� ciami oraz do uruchomienia.
Podstawowe pole odczytowe  syntezy zawiera informacj�  o  czestotliwo� ci nadawania i odbioru
cz� stotliwo� ci Rit Tx i Rx ,s-metr,rodzaj emisji, wst� ga,t
umik, wzm.w.cz.,wzm.automatyki, notch-
filter,moc nad. i vox oraz jedna funkcja za
� czana wg uznania konstruktora.Do ustawienia syntezy
autor przewidzia
 dwa menu. Poruszanie po nich jest bardzo proste i wystarcza do tego
pos
ugiwanie si�  klawiatur�  a nastawy s�  wy� wietlane na ekranie.Cz� stotliwo��  wyj� ciowa mo� e
by�  do wyboru :x1,x2 , x4( SDR), +p.cz, -p.cz.,oraz tzw.standard tj. –p.cz.na ni� szych  a +p.cz. na
wy� szych pasmach. 
Kolorowy graficzny ekran 3.5 x 4,5 cm naprawd�  robi wra� enie i jest o kilka mm wi� kszy  od
monochromatycznego ekranu FT-897. Prezentuje si�  te�   bardziej okazale od  IC-7000 Aktualnie
trwaj�  przygotowania do dok
adnych pomiarów jako� ci sygna
u wychodz� cego z syntezy.Po
dokonaniu  pomiarów  wyniki zostan�  niezw
ocznie udost� pnione.
Kolega Zdzis
aw SP6EER zamierza wykorzysta�  DDs-a do uruchomionego MINI-YESA ale uk
ad
ten doskonale nadaje si�  tak� e do innych konstrukcji np. PILIGRIM , a pewnie i CDG2000 nie
powstydzi
oby si�  bardzo funkcjonalnej syntezy z  kolorowym  ekranem LCD.
SP6EER sk
ada podzi� kowania kolegom  Zdzis
awowi SP4HKQ , Andrzejowi SP3GTG i Józefowi
SP9HVW za cenne wskazówki  przy uruchamianiu uk
adu.

  Zrzuty   z wy� wietlacza LCD   syntezy   RD3AY 
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